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ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Подаци о носиоцу пројекта

Као друштвено одговорна компанија, сагледавајући актуелну ситуацију у области санитарног инжењерства и заштите животне средине, у којој је познат и признат и ван граница наше земље, пословни систем ВИСАН приступа процедури успостављања система за третман медицинског отпада, који представља значајан проблем у региону Шумадије и Поморавља, уопште, на целокупној територији Републике Србије, јужно од Саве и Дунава.
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2. Опис локације
2.1. Географске карактеристике
Општина Свилајнац се налази на око 100 километара од Београда у смеру југ-исток, на обалама Велике Мораве и Ресаве. Град има 9.395, а цела општина око 25.511 становника. Свилајнац се налази на 103 метара надморске висине, на координатама 44º19'10 и 44°03'20 северне географске ширине и 21º08' и 21º25 источне географске дужине. Општина Свилајнац је природно - географски комбинација равничарског и брежуљастог рељефа, са умереном климом и плодним земљиштем, што је добра основа за најважнију делатност Доње Ресаве - пољопривреда. Налази се на месту где долина Ресаве сраста са долином Велике Мораве. Насеље Свилајнац, као центар истоимене општине са 22 насеља и површином од 32.640 хектара, налази се у Источној Србији у широј зони равничарског дела великоморавске долине, која представља окосницу просторног развоја републике, дугорочно посматрано. Са друге стране, на око 4 km низводно од Свилајнца у Велику Мораву се улива река Ресава, која протиче кроз град и својом долином отвара - шири низијски део ослоњен на моравску низију, по чему се читава низија назива Ресава.
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Слика 1. Свилајнац

2.2. Информације о предметној парцели
Изградња предметног објекта планирана је на катастарској парцели 5900/7 К.О. Свилајнац.

Парцела је полигоналног облика, а терен на коме се парцела налази је у благом нагибу, обрастао плански засађеним дрвећем, нижег квалитета.

Планирана локацијапредметног објекта је северно од два постојећа објекта и планираног управног објекта.

Приступ парцели је са путева 5900/15 и 5900/12.

Парцела је опремљена основном инфраструктуром водовода, канализације и електронапајања, са сопственом трафостаницом.
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Слика 2. Урбанистички приказ локације



3. Опис карактеристика пројекта

Натржишту постоји читав спектар различитих технологија за неутрализацију медицинског отпада. 
Метода третмана медицинског отпада за који се Пословни систем ВИСАН определио, а коју препоручује Светска здравствена организација заснива се на стерилизацији воденом паром путем аутоклава на  137 ºC.
У питању је једноставна технологија која омогућава добар систем контроле физичких и биолошких параметара; то је ''чиста'' метода која користи искључиво воду, водену пару као ресурс; нема употреба хемикалија, тако да се третманом не ствара токсичан отпад.
Све у свему, ова технологија не загађује животну средину.

3.1. Опис пројекта
Пројекат који је Пословни систем ВИСАН покренуо, има у у својој основи идеју интегралног система за управљањем медицинским отпадом.
Медицински отпад се генерише у здравственим установама (приватним и државним), ветеринарским амбулантама, стоматолошким ординацијама, апотекама, итд.
Пословни систем ВИСАН, кроз овај пројекат, намерава да обезбеди:
· сигурно и једноставно сакупљање медицинског инфективног отпада на месту које је најближе могуће месту његовог настанка;
· безбедан транспорт сакупљеног инфективног отпада до постројења где ће бити неутралисан;
· специјално возило које је намењено транспорт медицинског инфективног отпада;
· савремено опремљено постројење према европским стандардима за деактивацију/неутрализацију, односно стерилизацију на 137 ºC које претвара инфективни отпад у неинфективан отпад који потом може или да се, због своје енергетске вредности искористи у сектору цементне индустрије, односно електроенергетском сектору, или да се врши његово даље одлагање на депонији за комунални отпад
· опрему за смањивање запремине третираног отпада у циљу смањења трошкова транспорта.
 
3.1.1. Сакупљање отпада
Пословни систем ВИСАН поседује дозволу за сакупљање медицинског отпада бр. 19-00-00599/2013-05. Медицински отпад сакупљаће се на месту настанка, а одлагаће се у одговарајућу амбалажу прилагођену његовим својствима, количини, начину привременог одлагања, превоза и третмана. 
На месту разврставања опасног медицинског отпада биће постављена писмена упутства за особље које сакупља и разврстава тај отпад.
Инфективни отпад, као и цитотоксични и цитостатички отпад биће сакуљан и превожен на начин који спречава директан контакт са особљем које рукује отпадом, при чему, у предвиђеном складишту и током испоруке неће бити дозвољено његово препакивање, у складу са законом.
3.1.2. Третман отпада
Сакупљени отпад биће третиран у постројењу за третман опасног медицинског отпада, у оквиру објекта који је у процесу изградње на предметној парцели.
Идејни пријекат објекта представљен је следећим приказом:
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Слика 3. Идејни пројекат објекта за третман медицинског отпада
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Слика 4. Модел представљен у три димензије



3.1.3. Транспорт отпада
Транпорт инфективног отпада који је разврстан и обележен, вршиће се до простора за складиштења отпада у Свилајнцу, по потреби, а најмање једном дневно

Колица или контејнери за транспорт инфективног отпада биће обележени симболом за инфективан отпад. Руте транспорта биће утврђене и јасно обележене, и, у највећој мери, бити одвојене од простора у коме се одвијају уобичајене здравствене активности.

Колица или контекјнери биће дезинфиковани по потреби, а најмање једном дневно.

Пословни систем ВИСАН поседује дозволу за транспорт медицинског отпада                                       бр. 19-00-00599/2013-05. Сакупљање и транспорт опасног медицинског отпада, разврстаног, упакованог и обележеног, вршиће се специјалним возилима за транспорт медицинског отпада од произвођача медицинског отпада до постројења за третман медицинског отпада Пословног система ВИСАН, смештеног у Свилајнцу, у складу са свим законским прописима.

Возила за транспорт опасног медицинског отпада редовно ће се чистити и дезинфиковати.

3.1.4. Карактеристике постројења за третман медицинског отпада
· Метод процеса: потпуно аутоматски, претходно уситњен материјал, под притиском, метод директне стерилизације паром;
· Процес хлађења хладним ваздухом под притиском;
· Материјал посуда по притиском: нерђајући челик AISI 316L и сертификована производња посуда под притиском;
· Укупна тежина: приближно 10.000кг
· Капацитет стерилизације: 500кг/h
· Запремина јединице за увођење: 1.500лт
· Запремина јединице за стерилизацију: 1.500лт
· Јединица за увођење отпада: потпуно аутоматска, товарење контејнера, систем за дизање ланцима укључујући мерење;
· Јединица за уситњавање;
· Врста јединица за уситњавање: двострука осовина и интегрисана са јединицама за стерилизацију и за увођење;
· Снага јединица за уситњавање: 1 x 22 kw i 1 x 15 kw; 
· Материјал сечива јединице за уситњавање: специјални каљени челик;
· Материјал оквира јединице за уситњавање: AISI 316L; 
· За одлагање пресованог отпада примењен је метод аутореверзије;
· Контрола струје ради заштите секача од оштећења;
· Капацитет дизалице: 500кг (укључујући тежину возила)
· Брзина дизалице:  1,0 m/s (приближно);
· Систем врата за увођење и пражњење: потпуно аутоматска са хидрауличчним погоном;
· Систем закључавања врата за увођење и пражњење: бајонет врата;
· Систем за мешање и пражњење отпада: Архимедов завртањ
· Температура стерилизације: 138-145ºC (подесива);
· Притисак стелизације: 3,5-4 bara (подесив)
· Систем за усисавање ваздуха 
· Укупна снага: 60 kW
· Основне димензије: 4.700 (š) x 5.000 (d) x 6.500 (v); 
· Контрола (PLC) и аутоматизација: Siemens S7/300, панел осетљив на додир, Simatic софтвер, интернет веза за приступ на даљину;
· Праћење, чување података: екран у боји, мени на енглеском језику, могућност меморисања и штампања;
· Нацрт са 2-инчним кондензованим пражњењем после стерилизације;
·  CE сертификација (Bureau Veritas)
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                 Слика 5. Постројење за третман медицинског отпада


4. Анализа чинилаца животне средине

4.1. Ваздух
При редовном раду постројења не постоји никаква емисија штетних гасова и штетних материја у ваздух. Штетни гасови се емитују само у моменту рада камиона при довозу и одвозу медицинског отпада.

     4.2  Управљање отпадом
Медицински отпад који се стерилише у постројењу постаје инертан отпад који ће се користити, због своје енергетске вредности у цементној индустрији и електроенергетском сектору у процесима производње енергије.
Комунални отпад, који настаје функционисање објекта, одлаже се у контејнере на локацији, а њих празни надлежно комунално предузеће.

4.3.  Јонизујуће и нејонизујуће зрачење
При редовном раду постројења не долази до емитовања јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

4.4. Бука и вибрације
Рад машине, повременим укључивањем не производи буку, што не утиче на рад и животну средину.

4.5. Здравље становништва
Процес стерилизације, који се врши воденом паром, неће утицати на погоршање здравља становништва и основних елемената животне средине.

4.6. Утицај на еко-систем
Рад постројења нема никаквог утицаја на локални еко-систем.

4.7. Насељеност и миграција становништва 
Третман и рад неће утицати на миграцију становништва, већ ће се створити супротан ефекат остајањем становништва у свом месту, отварањем нових радних места.

4.8. Заштићена природна и културна добра
У окружењу и непосредној околини нема природних и културних добара, па не постоји ни било какав утицај на њих.

4.9. Вода
Отпадне воде се одводе у канализациони колектор који пролази непосредно поред парцеле на којој се објекат налази.
Атмосферске воде се сакупљају са крова и саобраћајне површине објекта и испуштају у градску канализацију. Отпадне воде од прања контејнера и одржавања хигијене објекта се сакупљају системом сливника и врши се њихови хемијски третман. Пречишћене отпадне воде се испуштају у градску канализацију.
 

5. Могући штетни утицаји на животну средину

5.1. Пожар
У случају настанка пожара примениће се све предвиђене мере за заштиту од пожара, уз употребу одговарајуће опреме за противпожарну заштиту од стране, како појединца тако и од ватрогасне јединице из надлежности ватрогасне службе. Противпожарну опрему ће чинити хидрантска вода, апарат за гашење пожара и суви песак.
Могућност настанка пожара приликом третмана, будући да се врши воденом паром, мања је од могућности пожара у неком стану или канцеларији.
За ниско пожарно оптерећење, у које ће спадати овај објекат, потребан систем отпорности конструкционих елемената објекта према пожару, а према стандарду JUS U.J1.240 је степен II. Како је површина на којој се налази објекат мања од 150ха, рачуна се са једним једновременим пожаром који се може гасити са две стране.
Честице из облака дима који би настао ових пожаром, а које би пале на тло биле би занемарљиве и не би утицале на промену флоре и фауне у околини третмана медицинског отпада.
У третутку настајања пожара дошло би до стварања буке од мотора ватрогасних кола, али овај утицај је краткотрајан.
Радници ће користити ХТЗ опрему и биће обучени за рад на гашењу пожара.

5.2. Мере предвиђене у циљу спречавања, смањивања и отклањања штетних утицаја
Свакодневним праћењем, контролом рада објекта и његовим одржавањем, опасност од настанка акцидента на инсталацијама и опреми своди се на минимум.
При појави пожара биће поступано на следећи начин:
· Приступити почетном гашењу пожара
· Обавестити ватрогасну бригаду, хитну помоћ и МУП – одељење за заштиту и спашавање
· Обезбедити брз и лак приступ противпожарним возилима
· Осигурати локацију тако да се онемогући преношење ватре на било који други објекат
· Заспослени радници биће обучени за ову врсту посла, нарочито из области заштите на раду, упознати и са особинама материја, а биће обавезни да употребљавају заштитну одећу и обућу. 
· У производној хали ће на видним местима бити постављене табле са упозорењем и упутствима о руковању машинама и уређајима.

6. Стандарди
За успешну реализацију пројекта, потребно је да буду испоштовани сви стандарди, и у погледу заштите животне средине, али у и погледу безбедности и здравља на раду.
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Слика 6. Стандарди које примењује ВИСАН ДОО
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Слика 8. Сертификати квалитета за постројење за третман опасног медицинског отпада






7. Резиме

Интегрално решење, с једне стране, излази у сусрет свим потребама Републике Србије у погледу нешкодљивог уклањања опасног медицинског отпада на њеној територији, и, с друге стране, ствара систем у потпуности усклађен са стандардима које прописује Европска унија у овој области. 

С поштовањем

	ВИСАН ДОО

Миодраг Ћурчић

директор

У Београду, марта 2015. године
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